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1927. aastal asutatud pereettevõte PRESTO® on üks maailma 
juhtivaid ja innovatiivsemaid vett ja energiat säästvate 
sanitaarseadmete väljatöötajaid. PRESTO® laia tootevaliku 
peamisteks märksõnadeks on mugavus, hügieen, usaldusväärsus, 
kauakestvus ja vandaalikindlus.

85 aastat pühendumist vee säästmisele ja seda isegi kohtades, kus 
tualetiseadmeid kasutatakse väga tihedalt (haridusasutused, 
spordirajatised, kontorid, kaubamajad, hotellid, teenindusjaamad, 
lennujaamad, muuseumid, haiglad, vanglad jne). PRESTO® kraani 
paigaldamine aitab säästa vett 60-90%.

PRESTO®, mis on saadaval rohkem kui 80 riigis, on kaubamärk, 
mis garanteerib parima kvaliteedi. 

PRESTO® 5 PÕHIMÕTET

Vee ja energia säästmine
Liigne vee kasutamine (millega kaasnevad suuremad veearved)
tavaliste kraanide ja segistite puhul  on hooletuse, vandalismi 
või tiheda kasutamise tõttu väga levinud, kuna sellised seadmed 
ei vasta avalike kohtade nõuetele. PRESTO® isesulguvad kraanid 
väldivad vee raiskamist, kuna neil on blokeerimisvastane 
mehhanism “S”, mis ei lase veel pidevalt voolata isegi siis, kui 
nuppu hoitakse meelega all.
Töötsükkel on tootmises juba eelseadistatud ning on ideaalne 
kompromiss vee säästmise ja seadme kasutusmugavuse vahel. 
Asutuse töövõtjad ja volitatud isikud saavad töötsüklit reguleerida 
vastavalt oma spetsiifilistele vajadustele.

mugavus ja hügieen
PRESTO® tootevalikus on ka ergonoomilised mudelid, mis on 
spetsiaalselt lastele, puuetega inimestele või vanuritele välja 
töötatud. PRESTO® isesulguvad kraanid sulguvad automaatselt 
ja tagavad täiusliku hügieeni.

Vandaalikindel kvaliteet ja vastupidavus
Avalikesse kohtadesse mõeldud kraanid on äärmiselt 
vastupidavad ja vandaalikindlad: veevoolu regulaatoritele, 
mittepöörlevatele nuppudele ja kraanisisestele mehhanismidele 
pääsevad ligi vaid hooldustehnikud.
Sõltuvalt kasutusvaldkonnast ja vandalismi riskist on võimalik 
paigaldada seina sisse peidetud või vaheseinu läbivad kraanid. 
Blokeerimisvastane süsteem “S” ennetab vee pidevat voolamist 
juhul, kui nuppu hoitakse meelega all.

usaldusväärsus ja kvaliteet
Meie tooteid, mis on monteeritud ülima täpsusega ja valmistatud 
tippkvaliteediga materjalidest, kontrollitakse ja testitakse 
süstemaatiliselt nende tootmisprotsessi igas faasis, tagades 
usaldusväärse töö ja pika kasutusea. PRESTO® peamistel kraanidel 
on Prantsuse standardnormi (NF) sertifikaat, mis tagab selle, et 
nende töökvaliteet ei halvene vähemalt mitte enne 500 000 
kasutuskorda.
Mehhaanilised, isesulguvad kraanid on varustatud kulumiskindla, 
kalibreeritud kunstrubiiniga (isepuhastuv roostevabast terasest 
patenteeritud nõel). 

Lihtne paigaldus ja hooldus
Kohe kasutusvalmis: PRESTO® kraanid tarnitakse teile üksikasjaliku 
ja illustratiivse paigaldusjuhendiga. Paigaldamine on lihtne ja kiire.
Täielikult vahetatavad ülaosad (padrunid + nupp) võimaldavad kraani 
hooldada ilma korpust vahetamata või kraani lahti monteerimata.

Süsteem “S”: blokeerimisvastane süsteem, mis ennetab kraani 
kinnikiilumist avatud asendis ja vee pidevat voolamist.
ACS: sanitaarseadmete vastavuse sertifikaat; kõik seadmed või 
lisatarvikud, mis puutuvad kokku inimestele mõeldud joogiveega, 
peavad omama Prantsuse riiklikku ACS-sertifikaati.
CE: CE märgis on tootja kinnitus selle kohta, et toode vastab 
kohaldatavatele EL direktiivide nõuetele.
NF: Prantsuse normid, mis tagavad sertifitseeritud toodete ja teenuste 
kvaliteedi ja ohutuse.

Nicolas Koczorowski, tegevdirektor - Rosario Di 
Maggio, tegevdirektor kuni aastani 2012 - Frédéric Di 
Maggio, president – Lucien Patient, kaasasutaja

Avalike asutuste ja kommertsettevõtete 
sanitaarseadmete spetsialist



3

Fotod: © Charly, © Christophe Schmid, © Myrtille MLB,
© Serdar Akbulut, © Veronika, © Pavel Losevsky, © SVLuma, © LUMIERES,

© Helenedevun, © Pavel Losevsky, © Feisty, © Etse1112, © Travelguide,
© Andreas Hilger, © Roman Sigaev, © Jarp, © Sergey Galushko, © Yuri Arcurs,

© Pat on stock, © Roman Antoschuk, © Dimitry Ersler, © Gilles Lougassi, © Willsstock © Pandore, ©
Prod. Numérik, © Thomas, © Flucas, © JackF, © Jarp, © Emiliau,

© Laurent Hamels, © Ellenamani, Wavebreak © laurent hamels, © Valua Vitaly MediaMicro- Fotolia.com

Joonised ja fotod on illustratiivsed - Production PRESTO® - märtsi 2013. a väljaanne - kood Z479.7

Isesulguvad 
kraanid ja 
segistid

Dušš

4

7

Anduriga 
kraanid ja 
segistid

Termostaat-
segisti

6

11
Pissuaari 
loputusventiilid

12
Tualeti 
loputusseadmed

Paigaldusraam

14
Segistid 
professionaalseks 
kasutuseks

17  
Lisatarvikud

19
Tervishoid

21

16

Termostaat-
segistid

23



4 Ilma hindadeta

Isesulguv         |         3 L/min         |         Ø 1/2’’          |         ACS         |         NF II         |         75° C 

Seina külge kinnitatav kraan 1/2’’
Külm vesi
Mittepöörlev nupp

63000- PRESTO 504 - SEInA kÜLgE kInnITATAV kRAAn

Isesulguvad kraanid ja segistid
Säästavad vett
Tihe kasutus
Kasutusmugavus

Isesulguv         |         3 L/min         |         Ø 1/2’’          |         ACS         |         NF  II         |          75° C

Valamukraan
Külm vesi
Mittepöörlev nupp

64602 – PRESTO 605 – VALAmuKRAAN

Isesulguv          |          5 L/min          |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          NF   I          |          75° C 

Valamusegisti
PEX torude ja otsesulguvate klappidega
Reguleeritav vooluaeg
Mittepöörlev nupp

20500 – PRESTO 2020 – VALAmuSEGISTI

Isesulguv          |          3 L/min          |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          NF   I         |          75° C 

Valamusegisti
Blokeerumisvastane süsteem S®
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

28610 – PRESTO 4000 S – VALAmuSEGISTI

Isesulguv          |          3 L/min          |          Ø 1/2’’           |          S®          |          ACS          |          75° C 

Seina külge kinnitatav kraan 1/2’’
Blokeerumisvastane süsteem S®
Külm vesi
Mittepöörlev nupp

63100 – PRESTO 504S – BLOkEERumISVASTAnE SEInA kÜLgE kInnITATAV kRAAn
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40

95

69 26°

121

Isesulguv         |         15 sek        |        3 L/min        |         Ø 3/8’’         |       75° C   

Valamusegisti
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

68032 – PRESTO 3000 – VALAmuSEgISTI

Isesulguvad kraanid ja segistid
Säästavad vett
Tihe kasutus
Kasutusmugavus
Patenteeritud 
mehhanism

190 15

45

24° 65

G1/2"

Isesulguv         |         15 sek        |        3 L/min        |         Ø 1/2“        |       75° C   

Seina külge kinnitatav üksik kraan 1/2’’
Külm või kuum vesi
Lihtsustatud avamine

63910 – PRESTO 704 – SEInA kÜLgE kInnITATAV kRAAn

26°

6
9

121

1
8
2

G3/8"

Isesulguv         |         15 sek        |        3 L/min        |         Ø 3/8“        |       75° C   

Valamusegisti
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

68232 – PRESTO 7000 – VALAmuSEgISTI

Isesulguv         |         15 sek        |        3 L/min        |         Ø 1/2’’         |       75° C   

Üksik valamukraan 1/2’’
Blokeerumisvastane süsteem S®
Külm vesi

24012 – PRESTO 600 S – BLOkEERumISVASTAnE VALAmuKRAAN
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69

123

14°

Puutetundlik   |      10 sek      |       3 L/min       |        Ø 3/8’’         |         ACS         |         CE         |         75° C 

Puutetundlik valamusegisti, millel on start/stopp-
funktsioon. Integreeritud 6 V liitiumpatareiga CRP2
Ühendus 3/8’’

Elektrooniline |         3 L/min         |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          CE          |          75° C 

Anduriga kraan SO’O, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

Elektrooniline |         3 L/min         |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          CE          |          75° C 

Anduriga segisti SO’O, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

Elektrooniline |         3 L/min         |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          CE          |          75° C 

Anduri ja pikendusega segisti SO’O, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega (foto ja joonis)

Elektrooniline |         6 L/min         |          Ø 3/8’’           |          ACS          |          CE          |          75° C 

Anduriga segisti Squale II, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

56603 – PRESTO TOuCH – VALAmuSEgISTI

56220 – SO’O – VALAmukRAAN

56200 – SO’O – VALAmuSEgISTI

56201 – SO’O – PIKEnduSEgA VALAmuSEgISTI

56115 – SQuALE II – VALAmuSEgISTI

Anduriga kraanid ja segistid
Kontaktivaba
Täiesti hügieeniline
Kasutusmugavus
Säästavad vett
Blokeerumisvastane 
süsteem

12
4

30¡

120

Elektrooniline |        3 L/min        |         Ø 3/8’’          |         ACS         |         CE         |         75° C 

Anduriga segisti Volta, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

Elektrooniline |        3 L/min        |         Ø 3/8’’          |         ACS         |         CE         |         75° C 

Anduriga kraan Volta, millel on integreeritud 6 V liitiumpatarei CRP2
PEX torude ja otsesulguvate klappidega

55160 – VOLTA – VALAmuSEgISTI

55060 – VOLTA – VALAmuSEgISTI
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Dušš
Säästavad vett
Tihe kasutus
Silikoonist otsikutega

Isesulguv          |          20-35  sek         |          6 L/min          |          Ø 3/4’’           |          NF   II          |          ACS          |          75° C 

Mutrikujulise vajutusnupu ja 14x16 toruga dušikraan Presto 50
Alt sissevooluga

38022 – PRESTO 50 – SEInA kÜLgE kInnITATAV kRAAn

Isesulguv          |          20-35  sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’            |           75° C 

Seina külge kinnitatav üksik kraan 1/2’’
Tagant sissevooluga
Ilukattega

38320 – PRESTO 500 S – SEInA kÜLgE kInnITATAV kRAAn

Ø
13

0

73

Ø
11

0
85/100

G3/4"
Ø16,5

Isesulguv          |          20-35  sek        |          6 L/min          |          Ø 3/4’’            |           75° C 

Üksik peidetud dušikraan 3/4’’
Vandaalikindel
Kraan eelsegatud veele

38222 – PRESTO 50 b – SEInA kÜLgE kInnITATAV SÜVISTATud kRAAn

G1/2''

G1/2''

Maxi 67
Mini 50

64 140160

Isesulguv          |          15-25 sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’            |           75° C 

Üksik süvistatud dušikraan 1/2’’
Vandaalikindel
Joondatud sissevool

38340 – PRESTO 500 S b – SÜVISTATud duŠIkRAAn
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Seinale kinnitatav
Tagant sissevooluga

29255 – SILIKOONIST OTSIKuTEgA duŠIPEA

Ainult dušipea

29301 – FIkSEERITud duŠIPEA

88
2 6025¡

17¡

26
17° või 25° suunatav aeraator
Toru ja kinnitiga

29100 – SUUnATAVA AERAATORIgA FIkSEERITUd dUŠIPEA

20°

135

32

87
5

Kuulliigendiga dušipea, dušitoru, toru ja kinniti

29205 – SEInALE kInnITATAV SuunATAV duŠŠ

Dušš
Säästavad vett
Tihe kasutus
Silikoonist otsikutega 
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142/162

G1/2"

4
5

3
5

113

Ø 163

180

18
0

70

Isesulguv         |         20-35 sek       |         6 L/min          |          Ø 1/2’’  -   Ø 3/4’’      |          ACS          |          NF          |          75° C 

Segisti Presto ALPA®
Paigaldusvalmis
Kroomitud plaadiga nupp ja reguleeritavad ühendusnurgad

Isesulguv          |          20-35  sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’           |          Ø 3/4’’          |          75° C 

Süvistatud segisti Presto ALPA®
Vandaalikindel temperatuuri piiramise mehhanism

35814 – SEgISTI PRESTO ALPA

35941 – SÜVISTATud SEgISTI PRESTO ALPA

20°

78
92

0

21
00

 a
u 

so
l

Isesulguv          |          20-35  sek       |          6 L/min          |          Ø 3/4’’           |          NF   II          |          ACS          |          75° C 

Mutrikujulise vajutusnupu ja 14x16 toruga dušikraan Presto 50
Alt sissevooluga
Mittepöörlev nupp

38921 – PRESTO 50 – PAIgALduSVALmIS

115

75

80

12
30

10
90

20
°

+1
0°

-1
0°

25G1/2 "

21
00

Isesulguv          |          20-35 sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’          |          S®         |          ACS          |        75° C 

Otsesulguva klapiga dušikraan DL 400 SE®
Lihtne kasutada
Satiinhall viimistlus
1/2 ‘’

27400 – KRAAn dL 400 SE

Dušš
Säästavad vett
Tihe kasutus
Silikoonist otsikutega
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Dušš
Säästavad vett
Tihe kasutus
Silikoonist otsikutega
Paigaldusvalmis

20°

77

92
1

Isesulguv          |          20-35  sek       |          6 L/min          |          Ø 1/2’’           |          NF   IB          |          ACS          |          75° C 

Segisti Presto ALPA®
Paigaldusvalmis
Kroomitud nupp, fikseeritud dušipea ja reguleeritavad
nurkühendused

35812 – SEgISTI PRESTO ALPA

11
70

157

14
30

10
50

200 192
80Isesulguv          |          60  sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’           |          S®          |          ACS          |          EN1111 

Seebialusega dušipaneel DL 800S®
Ülevalt sissevooluga
Lihtne kasutada
Start/stopp-funktsioon

27800 – PRESTO dL 800 S

Isesulguv          |          20-35  sek        |          6 L/min          |          Ø 1/2’’           |          ACS          |          75° C 

Dušipaneel termostaadi ja isesulguva kraaniga P 50
Ülevalt sissevooluga
Silikoonotsikutega dušipea
Satiinhall viimistlus

88440 – PRESTOTEm SERIE 1

130

14
40

210 150

83

14
0
17
0

Isesulguv          |          20-35  sek       |          6 L/min          |          Ø 1/2’’           |          ACS          |          75° C 

Dušipaneel isesulguva segistiga Presto ALPA®
Tagant sissevooluga
Silikoonotsikutega dušipea
Satiinhall viimistlus
Patenteeritud mehhanism, mis tagab püsiva veevoolu aja

88426 – PRESTOTEm SERIE 2    
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98

3842 35 87

41

G3/4''

G3/4''

Ühtlane temperatuur        |        Kaitse kõrvetuste eest         |       Ø 3/4’’        |          ACS          |          75° C   

Väljalülitatava temperatuurijuhtimisega termostaatventiil
Temperatuurivahemik 20-50 °C
5 kraanikausi kraani või 2 dušikraani jaoks
Saadaval ka mudel: 47 L

29003 – TERmOSTAAT-SEgAmISVEnTIIL

95
14

8

G1"

144
G1"

23
129

Ühtlane temperatuur        |        Kaitse kõrvetuste eest       |       Ø 1’’        |       ACS        |        75° C   

Prestotherm 84 L ventiil G1” sisendi ja väljundiga

84007 – PRESTOTHERm 84 L

Ühtlane temperatuur        |        Kaitse kõrvetuste eest        |       Ø 1’’ 1/4       |      ACS       |       75° C   

Prestotherm 134 L ventiil G1” 1/4 sisendi ja väljundiga

84008 – PRESTOTHERm 134 L

218

12
919

8

G1 1/2"

26
115

G1 1/2"

Ühtlane temperatuur        |        Kaitse kõrvetuste eest        |       Ø 1’’ 1/2       |      ACS       |       75° C   

Prestotherm 188 L ventiil G1” 1/2 sisendi ja väljundiga

mudelid PRESTOTHERm on saadaval
ainult Euroopas

84009 – PRESTOTHERm 188 L

Termostaatventiil
Täpsus
Ohutus
Usaldusväärsus

12
2

81

G3/4"

118

114
18

G3/4"

Ühtlane temperatuur        |        Kaitse kõrvetuste eest        |        Ø 3/4’’        |        ACS        |        75° C   

Prestotherm 55 L ventiil G3/4” sisendi ja väljundiga

84006 – PRESTOTHERm 55 L
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G3/8"

G1/2"

17
1

G3/8"

G1/2"

17
1

17
2

G1/2"

Isesulguv          |          6 sek        |          9 L/min          |          Ø 1/2’’           |          NF   

Isesulguv loputuskraan P12
Seinapealne veeühendus

Isesulguv          |          6 sek        |          9 L/min          |          Ø 1/2’’           |          NF   

Isesulguv loputuskraan P12A
Tagant sissevooluga

Isesulguv          |          6 sek        |          5 L/min          |          Ø 1/2’’          |      Vandaalikindel     |          NF   

Süvistatud isesulguv loputuskraan P120B
Vandaalikindel
Ilma sulgventiilita

Isesulguv          |          6 sek       |          9 L/min          |          Ø 1/2’’          |      Vandaalikindel      |          NF   

Täielik loputusventiili komplekt Jacob Delafon’i keraamikale, mudel “Coquille”

Isesulguv          |          6 sek       |          9 L/min          |          Ø 1/2’’          |      Vandaalikindel       |        NF

Täielik loputusventiili komplekt Allia keraamikale, mudel “Aubagne”

31001 - PRESTO 12 

31707 - PRESTO 12 A 

38335 - PRESTO 120 b - SÜVISTATud

31983 – LOPuTuSVEnTIILI kOMPLEkT

31993 – LOPuTuSVEnTIILI kOMPLEkT

Pissuaari loputusventiilid
Säästavad vett
Tihe kasutus
Usaldusväärsus
Patenteeritud 
mehhanism
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100

244

157

2
0

0

G 1''

9
7

Ø
 8

4

1
9

4

G
 3

/4
''

Isesulguv        |       8 sek        |       10 L/min         |       Ø 1/2’’         |   Programmeeritav   |        CE

Süvistatav anduriga kraan Sensao 8100
Elektritoitega
Satiinhall viimistlus
Trafo ei kuulu komplekti

Isesulguv        |       8 sek        |       6 L/min         |       Ø 1/2’’         |   Programmeeritav   |        CE

Seinale kinnitatav anduriga kraan Sensao 8200
Patareitoitel
Elevandiluuvalge viimistlus

Isesulguv        |       8 sek        |       6 L/min         |       Ø 1/2’’         |   Programmeeritav   |        CE

Standardpissuaari jaoks ette nähtud seinale kinnitatav anduriga
kraan Sensao 8400
Patareitoitel

Elektrooniline   |       7sek       |      Programmeeritav       |        CE

Igat tüüpi pissuaaridele
Koos 230V AC/12V DC - 10VA - IP65 ohutustrafoga

55321 – SEnSAO 8100

55300 – SEnSAO 8200

55360 – SEnSAO 8400

52914 – PISSuAARIkOmPLEkTIdE LOPuTuSVEnTIILIdE kOmPLEkT

Pissuaari loputusventiilid
Kontaktivaba
Täiesti hügieeniline
Programmeerimis-
võimalus
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Tualeti loputusseadmed
Säästavad vett
Tihe kasutus

34,5
G1''1/4

G1''1/4

41,555,5

75
,5

15
0

Ø32 mm

66
0 

m
m

260 mm

Isesulguv                    |                    9 L                    |                    Ø1’’ 1/4                    |                    Ø 28 mm

Mudel Presto ECLAIR XL koos integreeritud sulgventiiliga
Veevarustuskonnektor
Kumer kroomplaadiga loputustoru
Kinnitusklamber
Liitmikotsik Ø 28-32 mm

13935 – LOPuTuSVEnTIILI kOmPLEkT STAndARdSETELE TuALETIPOTTIdELE

Ø28 mm

52
0 

m
m

200 mm

Isesulguv                    |                    6/9 L                    |                    Ø 3/4’’                    |                    28 mm

Mudel Presto 1000XL koos integreeritud sulgventiiliga
Kumer kroomplaadiga loputustoru
Kinnitusklamber
Liitmikotsik Ø 28-32 mm

14914 – LOPuTuSVEnTIILI kOmPLEkT STAndARdSETELE VÕI LASTE TuALETIPOTTIdELE

Isesulguv                     |                     9 L                     |                     Ø 3/4’’                     |                    28 mm

Loputusventiil Presto 1000 M
Ø 28 mm torudele
Paagi täitumisaeg puudub

14109  - PRESTO 1000 m     

Isesulguv                     |                     9 L                     |                     Ø 1’’ 1/4                     |                    32 mm

Loputusventiil Presto Eclair standardsetele tualetipottidele ja kükitades
kasutatavatele tualettidele

13001 – PRESTO ECLAIR    
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Tualeti loputusseadmed
Säästavad vett
Tihe kasutus

Isesulguv                    |                    6/9 L                    |                    Ø 3/4’’                    |                    28 mm

Disainitud esiplaadiga

14251 - PRESTO 1000 xL E - SÜVISTATAV LOPuTuSVEnTIIL

Isesulguv          |          6/9 L          |         Ø 3/4’’          |          28 mm         |                Heliklass 2

PAIGALDUSVALMIS KOMPLEKT MUDELILE PRESTO XL
Läbi vaheseina paigaldatav loputusventiil PRESTO 1000 XL koos
integreeritud sulgventiiliga
1 PVC-toru kolmes osas, nr 47850
1 liitmikotsik
1 läbi 15-200 mm paksuse vaheseina paigaldatav juhtseadis

14260 - kOmPLEkT PRESTO 100 xL VAHESEInTELE PAkSuSEgA 15-200 mm

34,5
G1''1/4

G1''1/4

41,555,5

75
,5

15
0

Isesulguv                     |                     9 L                     |                     Ø 1’ 1/4’’                    |                    28 mm

Mudel PRESTO ECLAIR XL koos integreeritud sulgventiiliga
Veevarustuskonnektor
Sirge kroomplaadiga loputustoru
Kinnitusklamber
Liitmikotsik Ø 28-32 mm

13938 - PRESTO ECLAIR - WC LOPUTUSVENTIIL

Isesulguv                     |                     9 L                     |                     Ø 3/4’’                     |                    28 mm

Nupu abil aktiveeritav

14906 - PRESTO 1000 E - SÜVISTATAV LOPuTuSVEnTIIL



16 Ilma hindadeta

300

11
20

 - 
12

70

32
0 

- 4
70

35
10

0

180

187

180

130

250190 -

140 - 200

11
00

- 1
43

5

400 180

31
5

- 6
50

230
180

80 8020
20

60
60

125 maxi

12
2

55 maxi

11
00

- 1
43

5

400 180

31
5

- 6
50

230
180

80 8020
20

60
60

125 maxi

12
2

55 maxi

Elektrooniline   |      Isesulguv      |        6 L - 9 L         |        Ø 3/4’’         |        Ø 28 mm        |        CE

Isetoetuv paigaldusraam, millel on anduri ja vajutusnupuga
otseloputusseade P7200 XL
Patareitoitel
Roostevabast terasest esiplaat

Mehhaaniline  |   Loputuskast  |  Kahesüsteemne loputuse juhtpaneel  |  3 L - 6 L   

Isetoetuv paigaldusraam, millel on loputuskast ja kahesüsteemne juhtpaneel
Reguleeritava kõrgusega

Isesulguv           |           6 L - 9 L           |           Ø 3/4’’            |          Ø 28 mm           |    Vandaalikindel 

Isetoetuv paigaldusraam, millel on otseloputusseade P1000 XL
Harjatud roostevabast terasest esiplaat
Reguleeritava kõrgusega

18548 - OTSELOPuTuSEgA PAIgALduSRAAm

18594 - LOPuTuSkASTI JA JuHTSEAdISEgA PAIgALduSRAAm

18547 - VAndAALIkIndLA JuHTSEAdISEgA PAIgALduSRAAm

Paigaldusraam
Isetoetuv
Lihtne paigaldada
Tugevdatud struktuur

18593 | Paigaldusraam valge ABS-esipaneeliga (a)
18594 | Paigaldusraam heleda kroomitud ABS-esipaneeliga (b)
18595 | Paigaldusraam mati kroomitud ABS-esipaneeliga (c)
18596 | Paigaldusraam heleda kroomitud terasest esipaneeliga (d)
18597 | Paigaldusraam mati kroomitud terasest esipaneeliga (e)

(a) (b) (c) (d) (e)
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Tugevdatud jooksutoru otsik L 300 mm
Pikendus 320 mm

Reguleeritava pihustusotsikuga kraan

70565 - LAuA kÜLgE kInnITATAV kAngSEgISTI

70560 - LAuA kÜLgE kInnITATAV EELLOPuTuSEgA kRAAn

Segistid professionaalseks kasutuseks

Hügieenilisus
Usaldusväärsus

Reguleeritava pihustusotsiku ja jooksutoruga segisti

70553 - LAuA kÜLgE kInnITATAV EELLOPuTuSEgA SEgISTI
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3 L/min          |          Ø 1/2’’           |          ACS          |          NF   II          |      75° C

Põlvega opereeritav kraan

31683 – PRESTO 712

15 L/min          |          Ø 1/2’’          |          75° C 

Põrandasse paigaldatav jalgpedaaliga kraan PRESTO SOL 509
Külgmine sisse- ja äravool, 8/10 mm torud

23100 – PRESTO SOL 509

Segistid professionaalseks kasutuseks

Säästavad vett
Tihe kasutus
Usaldusväärsus

3 L/mn        |       Ø 1/2’’        |       ACS        |       NF  II        |        75° C   

Ühe jalgpedaaliga kraan PRESTO SOL 520
Külm või kuum vesi

23614 - PRESTO 520 SEInALE VÕI PÕRAndALE PAIgALdATAV

outlet

inlet
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160 220

270

Elektrooniline |          2300 w          |   Tihe kasutus   |     Pöörlev otsik 

Elektritoide, 2300 W
Roostevaba teras
Poleeritud viimistlus
Õhuvoolu hulk: 210 m3/h
Õhuvoolu kiirus: 22 m/s

Elektrooniline        |          1650 w          |    Tihe kasutus 

Elektritoide, 1650 W
Roostevaba teras
Satiinviimistlus
Õhuvoolu hulk: 120 m3/h
Õhuvoolu kiirus: 11 m/s

60359 - AnduRIgA kÄTEkuIVATI

60358 - AuTOmAATnE kÄTEkuIVATI

Lisatarvikud
Tihe kasutus
Usaldusväärsus

18
5

115

120

Seinale kinnitatav seebidosaator
Roostevabas teras
Poleeritud viimistlus
Seebikonteineri kontrollaken

60632 - SEEbIdOSAATOR

Seinale kinnitatav seebidosaator
Seebikonteineri kontrollaken
Vandaalikindel sulgemismehhanism
Patareitoitel (patareid ei kuulu komplekti)

70630 - AnduRIgA SEEbIdOSAATOR
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Roostevaba teras

60355 - kÄTERÄTIkunAgI

Lisatarvikud
Tihe kasutus
Usaldusväärsus

Kätepaberi hoidja
Roostevaba teras
Nähtamatu kinnitus

60559 - kÄTEPAbERI HOIdIk

Roostevaba teras
Välisdiameeter < 270 mm / sisediameeter 40 mm

60553 - TuALETTPAbERI HOIdIk

120

120

310

3 rulli jaoks
Roostevaba teras

60557 - TuALETTPAbERI HOIdIk
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60575 | 300 mm sirge käepide, kroomitud roostevabast terasest (201) (a)
60302 | 400 mm sirge teraskäepide, terasvalge epoksükate (b)
60314 | 500 mm sirge käepide, harjatud roostevabast terasest (304) viimistlus

60501 | 300 mm sirge teraskäepide, terasvalge epoksükate (d)
60305 | 500 mm sirge teraskäepide, terasvalge epoksükate
60311 | 300 mm sirge käepide, harjatud roostevabast terasest 304 viimistlus (e)
60313 | 400 mm sirge käepide, harjatud roostevabast terasest 304 viimistlus
60315 | 500 mm sirge käepide, harjatud roostevabast terasest 304 viimistlus

60451 | 300 mm sirge teraskäepide, antibakteriaalse ABS-kattega alumiinium
60453 | 600 mm sirge teraskäepide, antibakteriaalse ABS-kattega alumiinium

60580 | Ø 25 käepide, kroomitud roostevabast terasest (201) (g)
60581 | Ø 34 käepide, antibakteriaalse ABS-kattega alumiinium (h)

3 kinnituskohta
60324 | Ø 32 käepide, harjatud roostevabast terasest (304) viimistlus (g)

3 kinnituskohta
60529 | Ø 32 käepide, terasvalge epoksükate

3 kinnituskohta

60809 | Mudel Ø 34 mm
Pikkus 650 mm
Antibakteriaalse ABS-kattega alumiinium

60511 | Roostevabast terasest (304), valge epoksükate
Pikkus 800 mm Rullihoidjaga

SIRgE TugIkÄEPIdE - Ø 25 mm

SIRgE TugIkÄEPIdE - Ø 32 mm

SIRgE TugIkÄEPIdE - Ø 34 mm

135° nuRgAgA TugIkÄEPIdE - 400 mm x 400 mm

Ø 34 mm kOkkuVOLdITAV kÄETugI

SAmbA kÜLJES OLEV Ø 35 mm kOkkuVOLdITAV kÄETugI

Tervishoid
Liikumisabivahendid
Ohutus
Usaldusväärsus

 (a)

 (b)

 (c)

 (d)

 (e)

 (f)

 (g)

 (g)

 (h)

 (i)

L

E

L

E

L

E

135˚

L

L

E

400

400

205

105

O34

L

850

800

800

Ø35

240 130
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Nuppudest reguleeritav surve ja temperatuur ning temperatuuri
järske üleminekuid vältiv nupp

60258 - SEInALE kInnITATAV TERmOSTAATSEgISTI

Majutusasutustesse või naistekliinikutesse

60050 - VÄLJATÕmmATAVA PIHuSTuSPEAgA SEgISTI, 2 JugA

Temperatuuri järske üleminekuid vältiv nupp

60257 - TERmOSTAATSEgISTI

Kõrge kraan sobib eelkõige meditsiiniasutustesse ja kasutamiseks koos
desinfitseerimisvahendi kassetiga
Integreeritud 6 V liitiumpatareiga CRP2
Elevandiluuvalge viimistlus

55245 - SÜVISTATud, SEInALE kInnITATAV AnduRIgA kRAAn SEnSAO®

FLEX-voolikutega
Pöörlev jooksutoru otsik
Integreeritud 6 V liitiumpatareiga CRP2
Blokeerumisvastane süsteem

55132 - AnduRIgA kÕRgE SEgISTI

Liikumisabivahendid
Kasutusmugavus

Tervishoid
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Temperatuurilukustusega termostaatventiil
Temperatuurivahemik 30-65 °C
6 kraanikausi kraani või 3 dušikraani jaoks

29002 – OHuTu TERmOSTAATSEgISTI VEnTIIL

Väljalülitatava temperatuurijuhtimisega termostaatventiil
Temperatuurivahemik 20-50 °C
5 kraanikausi kraani või 2 dušikraani jaoks

29002 – OHuTu TERmOSTAATSEgISTI VEnTIIL

Termostaatventiil

OHuTu TERmOSTAATREguLAATORI PAIgALdAmISE nÄIdIS

V
E
E
V
O
O
L

V
E
E
V
O
O
L

DÜNAAMILINE SURVE

DÜNAAMILINE SURVE

Maht < 3 liitrit

Maht < 3 liitrit
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