Unidrain trappide müügiargumendid

· patenteeritud lekkekindel ülespööretega lahendus

· kindel kinnitus seinale, mis tagab trapi püsimise planeeritud kohas kogu ehitusprotsessi vältel

· valikus olemas ka ühe otsa ülespöördega ja ülespööreteta lahendus põranda keskele 

· palju erinevaid äravoolude võimalusi – horisontaalne, küljele, vertikaalne, küljesisenditega, erinevate kõrguste ja äravoolutoruga – 32 mm, 50 mm, 75 mm
· erinev läbilaskevõime vastavalt vajadusele alates 0,4 l/s kuival lukul kuni 1,4 l/s küljesisenditega äravoolul

· raam vastavalt plaadi paksusele – 8, 10, 12 mm
· palju erinevaid kattelahendusi – 5 varianti roostevabast terasest ilureste, suur valik eksklusiivseid Highline kattelahendusi – Corian kivi, roostevaba teras jne 
· praktilised lisad – siserest, äravoolu kõrgendused 35 ja 55mm, eemaldatav haisulukk ka eraldi tootena

· minimalistlik nurgatrapp

· jätkutrapid tellimisel 

· vastab Euroopa Liidu standardile EN 1253, mis kehtestab nõuded trappidele

· tooted laoseisus olemas

· iga trapi korpusega on kaasas põhjalik paigaldusjuhend erinevate põrandate tarbeks

· eesti keelne praktiline tootekataloog

· lihtsalt leitav eesti keelne info kodulehel

