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Üldist
Palun kasutage kvaliteetset imavat paberit!
Volditud paberi suurus peaks olema vahemikus 240 mm kuni 250 mm laius ja 
vahemikus 100 mm kuni 115 mm sügavus.

Nimi Kirjeldus Illustratsioon Plussid ja miinused 

C-fold paigutatud 
kihtidesse

Soovitatav 
letialuste 
paberkäterätikute 
jaoturite jaoks

Esmalt volditakse paberrätikud 
keskelt kokku. Seejärel 
volditakse mõlemad küljed 
sissepoole („C“ kuju). 
Paberrätikud lebavad üksteise 
peal eraldi

+ paber on suur

- paberrätik tuleb pärast 
väljavõtmist käsitsi lahti 
voltida

V-fold seatud 
siksakiliselt

Soovitatav pinnale 
ja süvisesse 
paigaldatavatesse 
paberrätikuj-
aoturitesse

Paberrätik volditakse keskelt 
üks kord („V“ kuju).
Rätikud asuvad üksteise sees

+ Madalad 
hankekulud

- väike paberi 
suurus

Z-fold seatud 
siksakiliselt 
„Liigendatud“ 
„Katkematu“

Soovitatav pinnale 
ja süvisesse 
paigaldatavatesse 
paberrätiku-
jaoturitesse

Paberrätik volditakse kaks 
korda kokku („Z“ kuju). 
Rätikud asuvad üksteise sees.

+ Paber on suurem 
võrreldes V-voldiga

- Suur tarbimine tänu 
katkematule 
paigutusele

W-fold, mis on 
paigutatud 
siksakiliselt üksteise 
sisse „Liigendatult“ 
„Üks tervik“

Soovitatav pinnale 
ja süvisesse paigal-
datavatesse paber-
rätikujaoturitesse

Paberrätikud asuvad kahes 
paralleelses reas, kus kumbki on 
kolm korda volditud („W“ kuju). 
Iga paberrätik on järgmisega 
perforeeritud rebitava osaga 
ühendatud („Üks tervik“). Pärast 
esimese rea esimese rätiku 
rebimist ulatub teise rea 
madalaim rätik jaoturi põhjast 
välja.

+ paber on suur
+ paberrätik on pärast 
väljavõtmist täielikult 
lahti
+ madal tarbimine

- mingil määral kõrgemad 
soetuskulud
- peaaegu puuduvad 
standardsed 
paberiformaadid

Kasutusjuhend




