
  

 

Paigaldusjuhend Faluplast   Seinapõlv 50 mm 

 
 

 

  

Seinapõlv       
Läbimõõt Ø50 
 

ART.NR 60110 
  

RSK 595 6698  
LVI 242 8040 
NRF 451 7093  
 

 
 
 
Käesolev toode on heakskiidetud kasutamiseks 
seinasisestes kanalisatsiooni äravoolu süsteemides.  
Paigaldus tuleb teostada vastavalt kehtivatele nõuetele. 
 

Seinapõlvel on mitu erinevat kinnitamismeetodit; 
Külje pealt, ülevalt ning tagant (joonised 1-3). 
Lühike ots tuleb paigaldada allapoole, suunaga ühenduva kanalisatsioonitoru poole 
(sinine nool, joonis A.). 
   
 

1. Määrake ühenduse täpne kõrgus. 
 

2. Seinapõlve lühike ots peab ühenduma kanalisatsiooni äravoolutoruga (joonis A.) 
 

3. Lükake seinapõlve lühike ots ühenduva kanalisatsioonitoru muhvi põhjani sisse.  
 Kui pole kindel, kas toru ots jõuab põhjani, tuleks ära mõõta muhvi sügavus ning teha vastava 
mõõdu kohta märge seinapõlve toruotsale. Lükake toru ots märgitud tasemeni sisse. 
Seejärel tõmmake toru välja 1-2 mm (maksimaalselt 2 mm). See on mõeldud kompenseerimaks 
soojapaisumise tagajärjel pikkuse võimalikku laienemist. 
 

4. Pidage meeles, et toru tuleb alati fikseerida enne ja pärast ühenduskohta (nt. toruklambritega). 
 
5. Kinnitage seinapõlv vastavalt punktile 6, 7 ja 8. 

 
6. Kinnitamine külje pealt. 

Külje pealt kinnitamiseks on kolm kruviauku – soovituslik 
on fikseerida kõigist kolmest punktist. Kasutage sobivat 
lameda peaga kruvi (nn montaažikruvi). 
Kruvi peaks kinnituma vähemalt 20 mm (olenevalt 
aluspinnast) 
Veenduge, et seinapõlv on kindlalt kinnitatud! 
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7. Kinnitamine ülevalt. 
 Ülevalt kinnitamiseks on neli kruviauku – soovituslik on 
fikseerida kõigist neljast punktist. Kasutage sobivat lameda 
peaga kruvi (nn montaažikruvi). 
Kruvi peaks kinnituma vähemalt 20 mm (olenevalt 
aluspinnast) 
Veenduge, et seinapõlv on kindlalt kinnitatud! 

 
 
 

8. Kinnitamine tagant. 
Tagant kinnitamiseks on neli kruviauku – soovituslik on 
fikseerida kõigist neljast punktist. Kasutage sobivat lameda 
peaga kruvi (nn montaažikruvi). 
Kruvi peaks kinnituma vähemalt 20 mm (olenevalt 
aluspinnast) 
Veenduge, et seinapõlv on kindlalt kinnitatud! 

 
 
 
 

 
9. Peale ehitatav seinamaterjal tuleb paigaldada vastavalt kasutatava materjali tootja juhistele 

ning läbiviik teostada vastavalt kehtivatele veetõkke nõuetele. 
  

10. Kui seinapõlve toru otsa on vaja lõigata (väljaulatuv osa), on tähtis seda teha sirgelt, täpselt risti 
toruga. Lõikamiseks  tuleb kasutada peeneteralist saagi või mõnda muud selleks sobilikku 
tööriista. Toruotsa sisemine serv tuleb faasida ning puhastada, et vältida torusisse ühendatava 
kummist ülemineku kahjustamist. 
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