
KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND

Vesilukk ventilatsiooniseadmetele
32mm     

LVI 770 0841  FP 45710  Valge

Valmistatud PP-st (polüpropüleen) ja ABS-ist (akrüülbutadieenstüreen).

Erilist hooldamist ei vaja. Vajadusel pühkida detailid niiske lapiga ning kasutada tavalist 
pehmet puhastusvahendit. 

Kasutus:
Ventilatsiooniseadmete vesilukk.
Ülerõhk puudub, maksimaalne vaakum 950Pa

Paigaldus:
Sisend märgitud pildil sinise noolega, väljund punase noolega.

Vajadusel on võimalik sisendi toru ristipidi lühemaks lõigata, kasutades peeneteralist 
saagi või mõnda muud sobivat tööriista. Lihvige ja puhastage lõikepind. Sisestage toru 
lõpuni põhja ja pingutage mutter. 

NB! Veenduge, et toru ulatuks vesiluku sisendi põhjani.

Pärast paigaldamist veenduge, et liitmikud on korralikult pingutatud ning ühendus on 
tihe!

Fikseerige toru kinnitusklambritega.
Liitmikutel peavad mõlemal pool ühendust olema toruklambrid.

SISSE

VÄLJA



Hooldus:

Vajadusel saab vesilukku puhastada järgnevalt:
• Eemaldage käsitsi ''topsi' kaas (joonise peal märgitud rohelise 

noolega). Vajadusel kasutada torutange hästi ettevaatlikult.
• Võtke pall välja
• Puhastake vesilukk ja pall
• Asetage pall tagasi ''topsi'' ning kinnitage kaas
• Veenduge, et toode on tihedalt suletud

NB! Plastikust keermed on pehmed - pingutage ettevaatlikult ning veenduge, et keermed 
on kohakuti. 

Nii PP, kui ka ABS taluvad enamus kemikaale, sealhulgas õli, bensiini ja tärpentini. 
Maksimaalne töötemperatuur 80°, lühiajaliselt 90°.
Vooluhulk 0,55 l/s.




