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1. Seinale kinnitatavad gaasiküttega kütte- ja veekuumutuskatlad  
(korstnalõõriga ühendatavad)

CERACLASS	 ZS/ZW 14-2 DH KE 

ZS… – katlad kuumaveeboileri ühendusega 
ZW… – kombineeritud katlad

Gaasiküttekatlad keskkütteks ja kuumaveeboileri kuumutamiseks ZS14-2… või keskkütteks ja kuumavee kuumutamiseks 
ZW14-2… Automaatne võimsuse moduleerimine, elektrooniline süüde. Ruumiõhust sõltumatu aparaat suletud 
põlemiskambriga. On ette nähtud seinale kinnitamiseks. Integreeritud kolmeastmeline kütte ringvoolupump 
õhueraldusklapiga ja õhutustajaga varustatud paisupaagiga. Kütte- ja kuumavee-termostaadid. Sanitaarvee kuluandur–
magnetlüliti tagab momentaalse katla võimsuse reageeringu veekulu muutustele. Ionisatsioon-leegikontroll. Integreeritud 
õhu-suitsugaaside rõhu erinevuste kontroll ja kaitse ülekuumenemise vastu. Külmumisvastane kaitse. Integreeritud 
manomeeters ja kaitseklapp. Rikete näit ja enesediagnostika. Hõlpsasti ümberseadistatav kütmiseks vedelgaasiga, 
kasutades ümberseadistamise komplekti. See loomuliku tõmbega katel on mõeldud põlemisproduktide eemaldamiseks 
katlaruumidest ja paigaldamiseks ainult ühise korstnaga valmis elamutele. 

Tehnilised andmed   ZS 14-2DH KE ZW 14-2DH KE

Nominaalne küttevõimsus kW 8,0–14,0 8,0–14,0

Nominaalne küttekoormus kW 9,5–16,0 9,5–16,0

Gaasikulu nominaalsel koormusel
Maagaas H m3/h 2,8 2,8

Vedelgaas (propaan/butaan) kg/h 2,1 2,1

Võimsusvahemik kuumavee kuumutamisel kW 7,0–23,6 7,0–23,6

Kuumavee erikulu EN 625 kohaselt l/min – 11,8

Maks. kütte pealevoolu temperatuur  °C 88,0 88,0

Toitepinge V/Hz 230/50 230/50

Gaasi ühendusnippel R ¾ ¾

Pealevoolu/tagasivoolu ühendusnippel R ¾ ¾

Külma-/kuumavee ühendusnippel R ½ ½

Suitsugaasitoru ühendusmuhv mm Ø 130 130

Kaitseklass IP X4D X4D

Suitsugaaside temperatuur maks. nominaalsel koormusel  °C 140,0 140,0

Mõõtmed: kõrgus × laius × sügavus mm 700×400×298 700×400×298

Kaal (ilma pakendita) kg 30,0 30,0

Tüüp Täiendav teave Tellimuse nr. Hind (EUR) Hind koos 
k. m. (EUR)

ZS 14-2 DH KE 23 Saadaval kuni 07.2015 7 712 230 777 601,24 721,49

ZW 14-2 DH KE 23 Saadaval, kuni kaup on laos 7 713 230 744 612,41 734,89

Komplekteerimisvõimalusi vt. ptk.: � Paigaldustarvikute programm, Temperatuuriregulaatorite programm, Kuumaveeboilerid
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1. Seinale kinnitatavad gaasiküttega kütte- ja veekuumutuskatlad  
(suletud põlemiskambriga)

CERACLASS	 ZS/ZW 14-2 DH AE 

ZS… – katlad kuumaveeboileri ühendusega 
ZW… – kombineeritud katlad

Gaasiküttekatlad keskkütteks ja kuumaveeboileri kuumutamiseks ZS14-2… või keskkütteks ja kuumavee kuumutamiseks 
ZW14-2… Automaatne võimsuse moduleerimine, elektrooniline süüde. Ruumiõhust sõltumatu aparaat suletud 
põlemiskambriga. On ette nähtud seinale kinnitamiseks. Integreeritud kolmeastmeline kütte ringvoolupump 
õhueraldusklapiga ja õhutustajaga varustatud paisupaagiga. Kütte- ja kuumavee-termostaadid. Sanitaarvee kuluandur-
magnetlüliti tagab momentaalse katla võimsuse reageeringu veekulu muutustele. Ionisatsioon-leegikontroll. Integreeritud 
õhu-suitsugaaside rõhu erinevuste kontroll ja kaitse ülekuumenemise vastu. Külmumisvastane kaitse. Integreeritud 
manomeeters ja kaitseklapp. Rikete näit ja enesediagnostika. Hõlpsasti ümberseadistatav kütmiseks vedelgaasiga, 
kasutades ümberseadistamise komplekti.

Tehnilised andmed   ZS 14-2 DH AE ZW 14-2 DH AE

Nominaalne küttevõimsus kW 10,0–14,0 10,0–14,0

Nominaalne küttekoormus kW 11,9–15,9 11,9–15,9

Gaasikulu nominaalsel koormusel
Maagaas H m3/h 2,8 2,8

Vedelgaas (propaan/butaan) kg/h 2,1 2,1

Võimsusvahemik kuumavee kuumutamisel kW 7,0–24,0 7,0–24,0

Kuumavee erikulu EN 625 kohaselt l/min – 11,8

Maks. kütte pealevoolu temperatuur  °C 88,0 88,0

Toitepinge V/Hz 230/50 230/50

Gaasi ühendusnippel R ¾ ¾

Pealevoolu/tagasivoolu ühendusnippel R ¾ ¾

Külma-/kuumavee ühendusnippel R ½ ½

Suitsugaasitoru ühendusmuhv mm Ø 60/100 60/100

Kaitseklass IP X4D X4D

Suitsugaaside temperatuur maks.nominaalsel koormusel  °C 185,0 185,0

Mõõtmed: kõrgus × laius × sügavus mm 700×400×298 700×400×298

Kaal (ilma pakendita) kg 33,0 33,0

Tüüp Täiendav teave Tellimuse nr. Hind (EUR) Hind koos 
k. m. (EUR)

ZS 14-2 DH AE 23 Saadaval kuni 07.2015 7 712 231 537 680,34 816,41

ZW 14-2 DH AE 23 Saadaval, kuni kaup on laos 7 713 231 584 701,63 841,96

Komplekteerimisvõimalusi vt. ptk.: � Paigaldustarvikute programm, Temperatuuriregulaatorite programm, Õhu/suitsugaasitorude programm, Kuumaveeboilerid

Temperatuuriregulaatorid CERACLASS kateldele

Tüüp Lühikirjeldus Tellimuse nr. Hind (EUR) Hind koos 
k. m. (EUR)

DT90E Ruumitemperatuuri regulaator DT90E1012 44,26 53,11

CMR707A Ruumitemperatuuri regulaator CMR707A1007 59,02 70,82

CMR757C Juhtmeteta ruumitemperatuuri regulaator CMR757C1010 140,15 168,18


