
30

2. Gaasiküttega kondensatsioon-tüüpi küttekatlad

CERAPURMAXX  ZBR 65/98-2

ZBR – katlad põhivarustusega

Kondensatsioonitüüpi gaasiküttekatel sobib kasutamiseks koos põhivarustusega erinevates tsentraal‑keskkütte ning 
kuumaveeboilerite kuumutamise hüdraulilistes skeemides. Sobiv kasutamiseks madala tagasivoolutemperatuuriga 
kütterežiimide korral, põrandakütteks. 
Suletud põlemiskamber. Pidev võimsuse seadistamine (leegi moduleerimisega). On ette nähtud seinale kinnitamiseks. Juhtimis‑ 
ja tõrgete diagnoosimise moodul, BB‑BUS liidesega. Alumiiniumi ja räni sulamist soojusvaheti, keraamiline põleti. 
Automaatsüüde. Gaasi/vajaliku põlemisõhu segu reguleerimine põlemisprotsessi optimeerimiseks kogu võimsusvahemiku 
ulatuses. Võimalus reguleerida ning piirata kütte pealevoolu temperatuur. Ionisatsioon‑leegikontroll. Integreeritud automaatne 
õhutustamisklapp, manomeeter, ohutustemperatuuri piiraja. Võimalik on ümberseadistamine kütmiseks vedelgaasiga, kasutades 
ümbersesadistuskomplekti. 
Paisupaak, pump ja kaitseventiil ei kuulu tarnekomplekti.

Tehnilised andmed  ZBR 65-2 ZBR 98-2

Nominaalne soojusvõimsus kütmisel (40/30  °C ) kW 66,7 98,9

Nominaalne soojusvõimsus kütmisel (80/60  °C ) kW 61,1 92,9

Nominaalne soojuskoormus (40/30  °C ) kW 62,5 95,1

Minimaalne soojusvõimsus kütmisel (40/30  °C ) kW 15,1 20,4

Minimaalne soojusvõimsus kütmisel (80/60  °C ) kW 13,7 18,6

Gaasikulu nominaalsel 
koormusel:

Maagaas H m3/h 6,52 9,85

Vedelgaas (propaan) kg/h 4,74 6,50

Max pealevoolutemperatuur  °C 90 90

Toitepinge V/Hz 230/50 230/50

Pealevoolu/tagasivoolu ühendusnippel R 1 ½ 1 ½

Gaasi ühendusnippel R 1 1

Suitsugaasitoru ühendusmuhv mm Ø 100/150 100/150

Kasutegur DIN 4702/8 kohaselt (40/30  °C ) % 110 110

Kaal kg 71 71

Mõõtmed: kõrgus × laius × sügavus mm 980 × 520 × 465 980 × 520 × 465

Tüüp Energiatõhusus Tellimuse nr. Hind (EUR) Hind koos 
k. m. (EUR)

ZBR 65-2 küte A 7 746 901 248 3105,19 3726,23

ZBR 98-2 küte A 7 746 901 249 3649,41 4379,29

Komplekteerimisvõimalused vt. peatükkides:  Paigaldustarvikute programm, Temperatuuriregulaatorite programm, Õhu/suitsugaasitorude programm, 
Kuumaveeboilerid.

Juhtmoodulid CERAPURCOMFORT, CERAPURMAXX kateldele
Tüüp Lühikirjeldus Tellimuse nr. Hind (EUR) Hind koos 

k. m. (EUR)

IPM1 Lülitusmoodul segistiventiili või pumba juhtimiseks 7 719 002 994 133,34 160,01

IPM2 Lülitusmoodul segistiventiili või pumba juhtimiseks 7 719 002 995 231,23 277,48

ISM1 Lülitusmoodul päikeseenergiat kasutava kontuuri juhtimiseks kuumavee 
kuumutamisel

7 719 002 996 140,69 168,83

ISM2 7 719 002 997 348,68 418,42

ICM Lülitusmoodul katelde kaskaadi juhtimiseks 7 719 002 950 365,81 438,97

IEM Lülitusmoodul lisakontuuri (näiteks, basseini) reguleerimiseks 7 719 002 968 133,34 160,01

MB LAN Interneti kommunikatsiooni moodul 8 718 584 846 289,06 346,87

IUM 1 Ühendus moodul suhtlemiseks täiendavate kaitsevahenditega (nt. 
suitsugaaside ventiil)

7 719 002 742 108,87 130,64


