
Kodune soojus!

Gaasiveesoojendid

miniMAXX
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Valige mudel vastavalt soovitud veetarbimisele

JUNKERS gaasiveesoojendid WR11 WR14 WRD18

Võimsus (kW) 7–19 7–23,6 7–30,5

Köögivalamu n n n

Valamu n n n

Dušš t n n
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n komfortne, t soovitatav, l võimalik

Robert Bosch SIA

A. Deglava 60

Rīga, LV-1035

Latvija

Tālr. 7082100

E-mail: junkers@lv.bosch.com

www.junkers.ee T
T

2
1

1
0

4
E

S
T

M
it

u

v
e
e
k
ra

a
n

i
Ü

k
s
 v

e
e
k
ra

a
n

Tüüp Nomin. Veekulu (l/min) Süüde Mõõtmed (kõrgus x Kaal

võimsus (kW) 35 °C 60 °C Pieso HDG laius x sügavus) (kg)

WR11 P 7 – 19,2 4 – 11 2 – 5,5 t 580 x 310 x 220 10,5

WR14 P 7 – 23,6 4 – 14 2 – 7 t 655 x 350 x 220 13

WR14 G 7 – 23,6 4 – 14 2 – 7 t 655 x 350 x 220 13

WRD18 G 7 – 30,5 4 – 17,6 2 – 8,8 t 655 x 425 x 220 14
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t JUNKERS veesoojendid miniMAXX on ette nähtud 

korterite ja väiksemate ühepere-elamute varustamiseks

kuuma veega. Need on kõige väiksemad ja samal ajal

kõige võimsamad läbivoolu veesoojendid.

t Veesoojenditel on automaatne veekulust sõltuv 

võimsuse seadistumine, käsitsi reguleeritava 

võimsusvahemikuga. See tagab muutumatu veekulu

muutuva veerõhu korral. 

t Võib välja valida mudeli, sõltuvalt süüte moodusest.

Veesoojenditel, millel on piesosüüde, süüdatakse leek

vajutusega vastavale klahvile. Hüdrodünaamilise gene-

raatoriga (HDG) veesoojenditel pole püsivat pilootleeki

ega patareisid. Kraani avamisel paneb veevool pöörlema

turbiini hüdrodünaamilises generaatoris, mis toodab

süüteks ja juhtploki toiteks vajalikku energiat.

t Näidikul (mudelile WRD...) tuuakse temperatuuri ja

veesoojendaja töö näidud.

t Veesoojendid miniMAXX vastavad kõige kõrgematele

nõudmistele keskkonnakaitse, ökonoomsuse ja 

turvalisuse alal. Nende kasutamine on mugav ja lihtne.


