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UPONOS

Uponor Comfort Pipe PLUS

Kirjeldus

- Peroksiid ristseotud poltetuleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etaul vinaitl alkohol) kint hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline

- Vdlimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vdltimiseks

- Kasutusklass 4 - Pérndakute ja madalatemperatuuriline radiaatorkute

- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala
- Pérandklte ja madalatemperatuuriline radiaatorkute
- Kdte

- Max temperatuur: S0°C

- Luhigjaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rohk 6 bar, 70°C
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Uponor Comfort Pipe PLUS toru16x2,0 640m

1062046 i
- Porandakuttetoru PEX-a KCImpCICInICIhInd

- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudiffusioonikindel vastavalt DIN 4726 0’99€/ %
- TOOréhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C Jm

Uponor Comfort Pipe PLUS toru 20x2,0 480m

1009231 iy
- Porandakuttetoru PEX-a KCImpCICInICIhInd

- Vastab standardile ISO 22391 £
- Hapnikudiffusioonikindel vastavalt DIN 4726 1,29 / *
- TOOréhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C Jm
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